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AISLAMIENTO

�„ PANELES CON POLIESTIRENO ESTRUIDOS DADO QUE TIENEN UN 
FACTOR DE CONDUCTIVIDAD BAJO DE K=0.19 ((BTU*IN)F*FT2*HR) 
Y POR OTRO LADO  UNA NULA ABSORCION DE HUMEDAD YA QUE 
EL PORCENTAJE DE ABSORCION DE AGUA POR INMERCION ES DE 
0.1 %  LO QUE NOS DA COMO RESULTADO QUE MANTIENE ESTA 
EFICIENCIA TERMICA POR LO MENOS DE 13 A 15 AÑOS

�„ POR LO CONTRARIO LOS PANELES CON POLIURETANO TIENEN 
UN FACTOR DE CONDUCTIVIDAD MAS BAJO K=0.145 PERO CON UN 
% DE ABSORCION DE AGUA DE 3%, EL FACTOR DE 
CONDUCTIVIDAD CAMBIA MUY RAPIDO EN CUANTO SE 
HUMEDECE EL POLIURETANO CRECIENDO HASTA UN FACTOR 
DE K=0.350 SI NO SE MANTIENEN SELLADAS LAS UNIONES Y 
POSIBLES RUPTURAS QUE TENGA EL PANEL  COSA QUE SUCEDE 
FRECUENTEMENTE CON LOS GOLPES DE LA CARGA DEL 
PRODUCTO Y CON LOS GOLDES DE LOS ÁRBOLES  EN EL 
TRANSITO DE LA CIUDAD. LA DURABILIDAD ES DE 5 A 10 ANOS 
DEPENDIENDO DEL MANTENIMIENTO Y CUIDADO QUE SE LE DE.


